
E N G R A S A D O R E S  N E U M Á T I C O S
C a pa c ida de s :  6 ,  1 5 ,  2 0 ,  2 5 ,  6 0  y  2 0 0  k g

La presión de aire para un correcto funcionamiento del
equipo deberá estar calibrada entre los siguiente valores:

Presión Mínima: 85 Psi = 6 bar
Presión Máxima: 115 Psi = 8 bar

Dependiendo de la presión de aire, variará el caudal de grasa.

IMPORTANTE

Cap. 6 kg
COD: EN-240

Cap. 15 kg
COD: EN-241

Cap. 20 kg

COD: EN-243

Cap. 60 kg

COD: CN-253

Este manual tambien es util para los siguientes modelos

Instrucciones de uso
1- Llenar de aceite el lubricador  ubicado a la entrada de la línea de aire.-(SAE 15)

2- Colocar la grasa en el interior del depósito hasta las 3/4 partes de su  capacidad para
un correcto funcionamiento del prensa grasa.-

3- Conectar la línea de aire comprimido al Cabezal, esperar que la grasa comience  a salir
por el orificio de conexión de la manguera y una vez que ello ocurra enroscar la misma
al Cabezal.-

4- Cuando la grasa a llenado el interior de la manguera, comience a engrasar accionando
la Pistola de Engrase.-

Revisar periódicamente y agregar aceite (SAE 15)  en el lubricador ubicado a la entrada
de la línea de aire.-

5-
Si desea colocar el recipiente con grasa en el interior del Depósito, deberá extraer el
Resorte y el Prensa Grasa retirando el Anillo de Seguridad A35, luego introduzca el
recipiente en el interior del Depósito y siga las instrucciones desde .-

Únicamente válido para el Engrasador Neumático Capacidad 25 kg

3

En caso de optar por el uso del Engrasador Neumático sin Prensa Grasa (con el balde de
grasa en el interior del depósito), tener en cuenta que de este modo se puede producir
vacío en el interior del mismo dificultando la normal succión de grasa. Como consecuencia
de esto el Cabezal trabaja en forma continua sin parar (o ininterrumpidamente).
Para subsanar el inconveniente se debe proceder de la siguiente manera:

1- Retirar la Tapa y el Cabezal (inclinar) del Cilindro.-
2- Compactar la grasa con algún elemento disponible.-
3- Colocar nuevamente el Cabezal y la Tapa en el Cilindro.-
4- Accionar la Pistola de Engrase hasta que vuelva a salir grasa.-
5- Continuar trabajando normalmente.-

Precaución

DATOS TÉCNICOS

Caudal: 550 gr/min (a 8 bar)
Relación de Compresión: 1:50
Rosca de Entrada de Aire y Salida de Grasa: ¼ H Gas
Potencia Mínima del Compresor:  2 HP

Cap. 25 kg
COD: EN-242

Cap. 200 kg

COD: CN-254

6-
Colocar el Prensa Grasa sobre la grasa en el interior del tambor, luego fijar el Equipo
sobre la Tapa Cubre Tambor por medio de los Tornillos, a continuación colocar todo el
conjunto sobre el Cilindro de Grasa y fijarlo con las Perillas.-

Únicamente válido para el Kit con Prensa Grasa y Tapa para Tambor Cap 200 kg

INSTRUCCIONES DE ARMADO Y USO

® ISO 9001



Utilizar grasa limpia y sin grumos
que obstaculicen las válvulas

IMPORTANTE

Para mayor información, comuníquese con nuestro servicio técnico:
Tel: 03564 - 420882 / 434095 - oftecnica@vulcanolubricacion.com.ar
o en el sitio www.vulcanolubricacion.com.ar

Salida de Grasa

Entra
da de Aire

REF CODIGO DENOMINACIÓN REF CODIGO DENOMINACIÓN
01x7,0x4MRmellAollinroT385163nóixenoCedoñaC07511

2 1574 Tuerca de Ajuste 5/16 37 1584 Puente
eriAedejasaPaluvláV58518361/5aloriV6473

4 1571 Codo 90º Ajuste Macho 5/16x1/8 39 1586 Conexión de Válvula
61x8,0x5MRmellAollinroT785104ordniliCapaT27515

5,3x4,52maiDecorBcaP-csiD885114930-2gnirO3456
7 563 Tuerca Autofrenante RNF 5/16x24 42 1589 Anillo Seeguer I26

¼–8/3PSBRnóiccudeR09513461/5analPalednarA2448
410-2gnirO22644901-2gnirO5819

ejEedaíuGroirepuSejuB195154233-2gnirO46501
B052-00500521kapyloP98564roirepuSnótsiP56511

kapyloPapaT295174111-2gnirO76521
alliraVatroPejE395184ecnorBedacreuT575131

61x3acitsálEanipsE63894610-2gnirO02641
arodavireDalliraV00605ordniliC675151

nóinUedalpuC79515800-2gnirO44561
arodavireDalliraVnocelpocA89525rodarapeSejuB775171

nótsiPnocelpocA99535etnetimretnIejuB875181
nótsiPedetroseR57545830-2gnirO375191

67555lazebaC975102 Esfera 17/64``
roirefnInótsiP77565etnalicsOatelaP55512

22 556 Capuchón Porta Resorte 57 657 Barra Porta Tuerca Succionadora
otcudnoCoñaC10685atelaPedetroseR595132

220-2gnirO97595711-2gnirO085142
25 1581 Tuerca Porta Capuchón 60 580 Camisa

oinimulAedalednarA45616rodacirbuLapaT04662
71IreugeeSollinA93526012-2gnirO12672

8x8x71néteR65636ortleiF—82
29 644 Caño Conducto Lubricador 64 655 Arandela de Teflón

néteRatroPejuB25656rodacirbuLopreuC34603
31 645 Perno de Enchufe 1/8 M 66 653 Buje de Acero

aluvláV285768/1-¼elpiN64623
33 546 Arandela Plana de Al 10 x 6 x 1 68 658 Tuerca Succionadora
34 826 Tornillo Allem RM 6 x 1 x 20 69 100 Tuerca Autofrenante RM 5x0,8

adartnEedortliF385077202gnirO285153
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Código: IP-7-31-039
Versión: 004
Fecha: 21-06-08



® Equipos para Lubricación

Limpieza Filtro de Grasa

1- Sujetar al Equipo con una morsa en la posición indicada. Introducir una pinza de punta para
sujetar la Barra que se encuentra dentro de la Válvula y con una llave fija desenroscar la Tuerca
Autofrenante (RM 5x0,8)

2- Retirar la Tuerca Succionadora

3- Sujetar la Válvula con una llave para caño
y desenroscarla (si ni afloja, darle unos
golpes con un martillo en la zona de la rosca)
Tener cuidado de no deformar la Válvula

Barra Porta
Tuerca Succionadora

Tuerca
Autofrenante

DETALLE PARA SUJETAR LA BARRA
PORTA TUERCA SUCCIONADORA

Tuerca
Succionadora

Camisa

Válvula

4- Retirar las piezas que se encuentran dentro
de la Válvula, se debe prestar atención en la
posición de cada una y respetarla al momento
del montaje

Filtro

Traba

5- Sujetar con una llave de punta la Traba
y retirarla, luego sacar el Filtro y limpiarlo 

Regulación Pistola de Alta Presión

Para mayor información, comuníquese con nuestro servicio técnico:
Tel: 03564 - 420882 / 434095 - oftecnica@vulcanolubricacion.com.ar
o en el sitio www.vulcanolubricacion.com.ar

Sujetar con una morsa la Pistola, luego con una llave 
allen de 3/16`` aflojar el tornillo superior hasta que deje
de salir grasa por el Pico, a continuación ajustar con una
llave fija de 17 mm la contratuerca, esta última operación
es para evitar que el tornillo quede flojo

Arandela de Aluminio
Subconjunto

Buje Porta Retén

Buje de Acero

Código: IP-7-31-039
Versión: 001
Fecha: 13-02-12

Si al soltar la manija de la Pistola sigue saliendo grasa
se deberá regular el cierre de la Varilla de Válvula, para
ello realizar la siguiente tarea



Limpieza Pistón Inferior y Bujes de Retención

1- Sujetar al Equipo con una morsa en la posición indicada. Introducir una pinza de punta para
sujetar la Barra que se encuentra dentro de la Válvula y con una llave fija desenroscar la Tuerca
Autofrenante (RM 5x0,8)

2- Retirar la Tuerca Succionadora

Barra Porta
Tuerca Succionadora

Tuerca
Autofrenante

DETALLE PARA SUJETAR LA BARRA
PORTA TUERCA SUCCIONADORA

Tuerca
Succionadora

Camisa

Válvula

3- Sujetar la Válvula con una llave para caño
y desenroscarla (si ni afloja, darle unos
golpes con un martillo en la zona de la rosca)
Tener cuidado de no deformar la Válvlua

4- Retirar las piezas que se encuentran dentro
de la Válvula, se debe prestar atención en la
posición de cada una y respetarla al momento
del montaje

Pistón Inferior

Subconjunto
Rótula Autoalineante

5- Sujetar nuevamente al equipo desde
el Caño Conducto para poder colocar 
una llave para caño y desenroscar la
Camisa (si no afloja, darle unos golpes
con un martillo en la zona de la rosca)

6- Retirar la Camisa, tirar del Pistón
Inferior hacia afuera para que la Rótula
aparezca completamente 

Resorte de Pistón
Esfera de Acero

7- Desenroscar el Pistón Inferior
sujetando con una llave fija la 
Rótula y con otra el Pistón

8- Retirar el Pistón Inferior, dentro del mismo
se encuentran: la Esfera de Acero y el Resorte
la parte cónica del resorte va del lado de la esfera

Una vez desarmado el Equipo, proceder a limpiar (con solvente o similar) todas
las piezas, prestar especial atención en:
- Buje Porta Retén y Buje de Acero (paso 4)
- Pistón, Esfera de Acero yResorte (paso 8)

Luego volver a montar el equipo en sentido contrario al de desarmado
respetando la posición de cada pieza

Al colocar nuevamente la Esfera de Acero y antes de colocar el Resorte,
introducir un punzón en el interior del Pistón y dar un golpe con martillo
sobre la Esfera, de este modo se logra nuevamente asentar el apoyo de
la Esfera de Acero

ImportanteArandela de Aluminio
Subconjunto

Buje Porta Retén

Buje de Acero

Si al accionar la Pistola el Equipo funciona pero no entrega grasa y al soltar la Pistola el Equipo
sigue marchando (no corta), seguramente se debe a que ingresó basura dentro del Engrasador
atascando la válvula del Pistón Inferior o entre el Buje Porta Retén y Buje de Acero.

Para solucionar este problema se debe desarmar el equipo y limpiar según el sig procedimiento


