
1- Introducir el perno (1) en la manivela (2)

    y roscarlo en la manija (3).-

3- Roscar el caño aspirador (4) al

     cabezal inferior de la bomba (6).-

2- Estirar las dos secciones de caño (4 y 5).-

INSTRUCCIONES DE ARMADO

INSTRUCCIONES DE USO

Por cada giro de la manivela

desagota 250 cc.-

4- Roscar la tuerca (7) al depósito o tambor

    de donde se extraerá líquido.-

Girar la manija hasta que

comience a salir líquido.-

APTAS PARA:

NO UTILIZAR CON: Acido, Solventes,

Thinner u otro líquido que pueda corroer

el cuerpo de la bomba.-

Se recomienda ajustar preferentemente con

llave para caño o pinzas, para evitar pérdidas

5- Regular la altura por medio

    del prisionero (8).-
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Equipos para Lubricación
® 

ISO 9001

BOMBA DE TRASVASE

Para Depósitos de 200 lt
COD: BR-143 (SIN FILTRO)

COD: BR-142 (CON FILTRO)

ROTATIVA

Capacidad
250 cc
por giro



Equipos para Lubricación

SAN FRANCISCO - CBA. - REP. ARGENTINA

® 

La siguiente lista es válida para el caso de la Bomba a Rotativa con Filtro Cod: BR-142

Código: IP-7-31-039
Versión: 005
Fecha: 26-10-09

Para mayor información, comuníquese con nuestro servicio técnico:
Tel: 03564 - 420882 / 434095 - oftecnica@vulcanolubricacion.com.ar
o en el sitio www.vulcanolubricacion.com.ar
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